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1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

11

1.2

1.3

14

Produkto identifikatorius
Prekybinis pavadinimas/Pavadinimas

XZ19-Reihe AgquaSeal FlexFill COLOR
alle Farbtone / all shades
all shades
Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo budai
paint and/or paint-related material
Santykiné nustatyta paskirtis

Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Tiekéjas

Berger-Seidle GmbH

Maybachstr. 2 Telefonas: +49 6359 8005-0

67269 Griinstadt El. pastas: info@berger-seidel.de
Deutschland Interneto svetainé: www.berger-seidle.de
Informacija teikiantis skyrius

El. pastas (specialistas) Sicherheitsdaten@berger-seidle.de
Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris +370 5 236 20 52

24h pagalbos telefono numeris

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

21

2.2

23

Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

MiSinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].
Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal (EB) reglamenta Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojy piktogramos
netaikoma

Signalinis zodis

netaikoma

Pavojingumo frazés

netaikoma

Atsargumo frazés

netaikoma

Pavojy apibréziantis(ys) komponentas(ai) pazenklinimui etiketéje

netaikoma

Papildomi pavojaus pozymiai

EUH208 Sudétyje yra 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Gali sukelti
alergine reakcija.

EUH210 Saugos duomeny lapg galima gauti papraSius.

EUH212 Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingy jkvepiamy dulkiy. Nejkvépti dulkiy.

Kiti pavojai

MedZiagos miSinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijy pagal REACH direktyvos XIlI prieda.

Siame gaminyje néra medziagos, pasizymingios netiksliniy organizmy endokrinine sistema ardanciomis savybémis, nes né viena

sudeétyje esanti medZiaga kriterijy neatitinka.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis.

3.2

Misiniai

Aprasymas
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Pavojingos sudedamosios dalys
CAS Nr. Medziagos pavadinimas
EB Nr. REACH Nr. sv. %
Indekso Nr. Klasifikacija pagal reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
124-68-5 2-amino-2-methylpropanol 0,500 < 1,00
204-709-8 01-2119475788-16-XXXX
603-070-00-6 Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 / Aquatic Chronic 3 H412
26172-55-4 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one 0,050 < 0,100
247-500-7 Acute Tox. 3 H301 / Acute Tox. 3 H311 / Skin Corr. 1B H314 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Dam. 1
- H318 / STOT SE 3 H335 / Aquatic Acute 1 H400 / EUH071
2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-one <0,025
220-239-6 01-2120764690-50-XXXX
613-326-00-9 Acute Tox. 3 H301 / Acute Tox. 3 H311 / Skin Corr. 1B H314 / Skin Sens. 1A H317 / Eye Dam. 1
H318 / Acute Tox. 2 H330 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 10,00 ) / Aquatic Chronic 1 H410 (M =
1,00)/ EUHO71
Speciali ribiné koncentracijos verté (SCL)
Skin Sens. 1A H317: >= 0,0015
ATE (oralinis): = 285 mg/kg
ATE (odos): > 2 000 mg/kg

Pastaba
H ir EUH fraziy formuluoté: Zr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés
4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendra informacija

Atsiradus simptomams arba abejotinais atvejais kreipkités j gydytojg. Netekus sgmonés nieko neduokite per burna, stabiliai
paguldykite ant Sono ir iSkvieskite gydytoja.

|kvépus

Esant nereguliariam kvépavimui ar nukentéjusiajam nustojus kvépuoti, darykite dirbtinj kvépavima.Suzeistajj iSneskite j grynag org
ir laikykite Siltai bei ramiai.

Patekus ant odos

Nedelsiant nusivilkti uzterStus, jmirkusius drabuzius. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas. Nenaudokite
tirpikliy ar skiedikliy.

Patekus j akis

Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. I1Simti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti
akis. Nedelsiant kreiptis j gydytoja.

Nurijus
Prarijus, praskalauti burng vandeniu (jei nukentéjusysis turi sgamone). Nedelsiant kreiptis | gydytojg. Suzeistasis turi ramiai guléti.
NESKATINTI vémimo.

Pirmaja pagalba suteikianciojo apsauga
Pirmajg pagalbg suteikiantys: saugokités patys!
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)
Simptomai
Atsiradus simptomams arba abejotinais atvejais kreipkités j gydytoja.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Pirmoji pagalba, uZterSimo pasalinimas, simptomy gydymas.

5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés
5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés
alkoholiui atsparios putos, Anglies dioksidas (CO2), Milteliai, purslai, (vanduo)
Netinkamos gesinimo priemonés
Stipri vandens Ciurkslé
5.2 Specialis medziagos ar miSinio keliami pavojai
Gaisro metu susidaro tankads juodi ddmai. |kvépus pavojingy skilimo produkty, gali atsirasti rimty sveikatos sutrikimy.
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5.3 Patarimai gaisrininkams

Laikykite paruoSta kvépavimo aparatg. Uzdarytas talpas, esancias netoli gaisro zidinio, vésinkite vandeniu. Neleiskite gesinimui
naudotam vandeniui patekti | kanalizacijg, gruntg ar vandenis.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros
Pasalinkite visus degius Saltinius. Venkite dulkiy susidarymo. Nejkvépti dulkiy.
6.2 Ekologinés atsargumo priemonés

Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis. UZterSus upes, eZerus ar kanalizacijg, atitinkamai pagal galiojancius jstatymus
praneskite reikiamoms institucijoms.

6.3 lzoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Sulaikymui

Surinkite mechaniskai ir iSmeskite atitinkamose talpose.

Valymui

Baigiamajam valymui naudokite valiklius, nenaudokite tirpikliy.
6.4 Nuoroda j kitus skirsnius

Saugus naudojimas: zZiarékite 7 skirsn;.

Asmens apsauga: zr. skirsnis 8

Atlieky Salinimas: Ziarékite skirsnis 13

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandéliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Saugaus naudojimo nuorodos

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabuZiais. Venkite jkvépti abrazyviniy dulkiy. Asmens apsauga: Ziarékite skirsnis 8. Talpoms
iStustinti nenaudokite slégio. Visada laikykite talpose, atitinkanciose originalios talpos medziaga. Vadovaukités jstatymais
numatytomis saugumo ir saugos nuostatomis.

Nuorodos apie bendraja pramonine higieng
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerakyti.
7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai, taikomi sandéliavimo patalpoms ir talpos
Laikykite atitinkamai pagal saugios eksploatacijos potvarkj. Pakuote laikyti sandariai uzdaryta. Talpoms iStustinti nenaudokite
slégio. Rukyti draudZziama. PaSaliniams jeiti draudZiama. Talpas laikykite kruopSciai uzdarytas ir stacias, kad baty iSvengta
iStekéjimo.
Nuorodos dél laikymo bendroje patalpoje
Laikykite atokiau nuo labai riigScCiy ir Sarminiy medziagy bei oksidacijos priemoniy.
Laikymo klasé LGK13 - Nedegios kietosios medZziagos, kuriy negalima priskirti né vienai i$ auk3¢iau nurodyty
laikymo klasiy
Papildoma informacija dél laikymo salygy
Pakuote laikyti sandariai uzdarytg. Rakyti draudZiama. PaSaliniams jeiti draudZiama. Talpas laikykite kruopsciai uzdarytas ir
staCias, kad bty iSvengta iStekéjimo.
7.3 Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)
Atkreipkite démesj j technines specifikacijas.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé / asmens apsauga

8.1 Kontrolés parametrai
Poveikio ribiné verté

* Duomeny néra
Biologinés ribinés vertés
Duomeny néra

DNEL darbuotojas
CAS Nr. | MedzZiagos pavadinimas | DNEL modelis | DNEL verté |
124-68-5 | 2-amino-2-methylpropanol | DNEL llgalaikis jkvépiamas | 6,5 mg/m?3 |
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(sisteminis)
124-68-5 2-amino-2-methylpropanol DNEL llgalaikis odos (sisteminis) 7,3 mg/kg kaino
mases per dieng
2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-one DNEL llgalaikis jkvépiamas (vietinis) | 21 pg/m3
2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-one DNEL Omus jkvépiamas (vietinis) 43 pg/m3
DNEL Vartotojas
CAS Nr. Medziagos pavadinimas DNEL modelis DNEL verté
124-68-5 2-amino-2-methylpropanol DNEL ligalaikis jkvépiamas 1,6 mg/m3
(sisteminis)
124-68-5 2-amino-2-methylpropanol DNEL llgalaikis odos (sisteminis) 37 mg/kg kano
mases per dieng
2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-one DNEL llgalaikis jkvépiamas (vietinis) | 21 pg/m3
2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-one DNEL Omus jkvépiamas (vietinis) 43 pg/m3
PNEC
CAS Nr. Medziagos pavadinimas PNEC modelis PNEC Verté
124-68-5 2-amino-2-methylpropanol PNEC vandens telkiniai, gelasis 188 pg/L
vanduo
124-68-5 2-amino-2-methylpropanol PNEC vandens telkiniai, periodinis 1,88 mg/L
iSsiskyrimas
124-68-5 2-amino-2-methylpropanol PNEC vandens telkiniai, jaros vanduo | 18,8 pg/L
124-68-5 2-amino-2-methylpropanol PNEC Poveikis valymo jrenginiuose 10 mg/L
(STP)
124-68-5 2-amino-2-methylpropanol PNEC nuosédos, gélasis vanduo 710 pg/kg
sediment dw
124-68-5 2-amino-2-methylpropanol PNEC nuosedos, jaros vanduo 71 pg/kg sediment
dw
124-68-5 2-amino-2-methylpropanol PNEC Zemé 30 pg/kg sausasis
svoris
2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-one PNEC vandens telkiniai, gelasis 3,39 ug/L
vanduo
2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-one PNEC vandens telkiniai, periodinis 3,39 ug/L
iSsiskyrimas
2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-one PNEC vandens telkiniai, jaros vanduo | 3,39 pg/L
2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-one PNEC Poveikis valymo jrenginiuose 230 pg/L
(STP)
2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-one PNEC Zemé 47,1 pg/kg
sausasis svoris

8.2 Poveikio kontrolés priemonés

Uztikrinkite gerg vedinima.Tai galima pasiekti vietiniu ar patalpy iSsiurbimu.

Asmens apsauga

Kvépavimo taky apsauga

Esant nepakankamam védinimui naudoti kvépavimo taky apsaugos priemones.

Ranky apsauga

Rekomenduojama dél auksciau iSvardyty specialiam naudojimui skirty apsauginiy pirstiniy atsparumo chemikalams
pasikonsultuoti su pirStiniy gamintoju. Atsizvelkite j apsauginiy pirStiniy gamintojo nurodymus ir informacija del naudojimo,
laikymo, prieZidros ir keitimo. Prasiskverbimo per pirStinés medZiaga laikas priklauso nuo odos ekspozicijos stiprumo ir trukmés.

Rekomenduojami pirstiniy gaminiai: EN ISO 374
Odos apsauga

Apsauginiai kremai gali padéti apsaugoti veikiamas odos vietas. Po kontakto jy jokiu bddu negalima naudoti.

Akiy/veido apsauga
Akiniai su Sonine apsauga: EN 166
Kino apsauga

Dirbant su cheminémis medziagomis batina déveéti tik CE Zenklu pazymétus apsauginius drabuZius nuo chemikaly, jskaitant
keturzenklj kontrolinj numerj. Rekomenduojama déveéti antistatinius drabuZius, jskaitant avalyne.
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Poveikio aplinkai kontrolé
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis.

9 SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Fiziné basena kietas
Spalva skaidrus
Kvapas badingas

pH esant 20 °C netaikoma
Lydimosi/uzSalimo temperatira neapibreztas

Pradiné virimo temperatdra ir virimo

_ . 164 °C
temperatdros intervalas

Saltinis: 2-amino-2-methylpropanol

Plipsnio taskas neapibréztas
degumas netaikoma
Zemutiné sprogimo riba esant 20°C neapibréztas
Auksciausia sprogimo riba esant 20°C neapibréztas
Gary slégis esant 20°C 0,45 mbar
Santykinis gary tankis netaikoma
Tankis esant 20 °C 1.06 kg/l
Tirpumas vandenyje esant 20°C maiSomas

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo Zr. 12 skirsnj

UZzsiliepsnojimo temperatira °C 438 °C

Saltinis: 2-amino-2-methylpropanol

Skilimo temperatdra neapibréztas
Klampumas esant 40 °C tiksotropiskas
daleliy savybés netaikoma

9.2

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas
10.1 Reaktyvumas

Néra specialy su Sio produkto ar jo ingredienty reaktingumu susijusiy tyrimo duomeny.

10.2 Cheminis stabilumas

Taikant rekomenduojamas nuostatas, laikant ir naudojant stabilus. Daugiau informacijos dél teisingo laikymo: zr. 7 skirsnis.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé

Laikykite atokiau nuo stipriy rags¢€iy, stipriy baziy ir stipriy oksidatoriy, kad iSvengtuméte egzoterminiy reakcijy.

10.4 Vengtinos salygos

Taikant rekomenduojamas nuostatas, laikant ir naudojant stabilus. Daugiau informacijos dél teisingo laikymo: Zr. 7 skirsnis. Esant

aukstai temperatdrai gali susidaryti pavojingi Salutiniai produktai.

10.5 Nesuderinamos medziagos

Daugiau su tuo susijusios informacijos néra.
10.6 Pavojingi skilimo produktai

Skilimo produktai gaisro metu: zr. 5 skirsnj.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksiskumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
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11.2

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

LD50: oralinis (Ziurké): = 285 mg/kg

LD50: odos (Ziurké): > 2 000 mg/kg

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Kvépavimo taky arba odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Bendras CMR savybiy jvertinimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Praktiné/zmogiska patirtis

Kvépavimas tirpikliy komponentais virS ribinés vertés gali turéti Zalinga poveikj sveikatai, pvz., gleivinés ir kvépavimo organy
dirginimas, kepeny, inksty ir centrinés nervy sistemos pazeidimas. To pozymiai yra Sie: Galvos skausmas, Svaigulys, nuovargis,
miastenija, Apsvaigimas, sunkiais atvejais: buvimas be sgmonés. Susigerdami j oda tirpikliai gali sukelti kai kuriuos i§ minéty
poveikiy. llgalaikis ir pakartotinas produkto kontaktas su oda gali i odos iStraukti riebalus ir sukelti nealerginius odos susirgimus
(kontaktinj dermatita), ir (arba) sukelti kenksmingy medziagy rezorbcijg. Purslai gali sudirginti akis ir padaryti negrjztamg zZala.

Informacija apie kitus pavojus

Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Siame gaminyje néra medZiagos, pasizyminc¢ios Zmogaus endokrinine sistema ardanciomis savybémis, nes sudétyje esancios

medZziagos kriterijy neatitinka.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

ToksiSkumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

2-methyl-2H-isothiazol-3-one
EC50 = 34,6 mg/L (3 h)

EC20 = 2,8 mg/L (3 h)

Toksiskumas dafnijoms
EC50 = 1,68 mg/L (48 h)

Toksiskumas dumbliams
EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): = 0,16 mg/L (72 h)

Toksiskumas Zuvims
LC50: (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykstinis upétakis)): = 6 mg/L (96 h)

Patvarumas ir skaidumas

2-methyl-2H-isothiazol-3-one
Biologiné degradacija=50 % (4 d )

Biologiné degradacija =90 % (14 d )
Bioakumuliacijos potencialas
2-methyl-2H-isothiazol-3-one
=0,32

Judumas dirvozemyje

Néra informacijos.

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

MedZiagos miSinyje neatitinka PBT/vPVvB kriterijy pagal REACH direktyvos XIII prieda.

Endokrininés sistemos ardomosios savybés
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Siame gaminyje néra medZziagos, pasizymincios netiksliniy organizmy endokrinine sistema ardan&iomis savybémis, nes né viena
sudetyje esanti medziaga kriterijy neatitinka.

12.7 Kitas neigiamas poveikis
Néra informacijos.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky tvarkymo metodai

Produkto/pakuotés Salinimas

NeiSleisti j kanalizacijg; atliekos ir pakuoté turi bati saugiai paSalintos. Atlieky utilizavimas pagal direktyvg 2008/98/EB,
reglamentuojancia jprastas ir pavojingas atliekas.

Atlieky kodai/atlieky pavadinimy sarasai pagal EAK/AVV
Atlieky kodai/atlieky pavadinimai turi bati paskirti pagal EAK, priklausomai nuo srities ir technologijy.
Kitos atlieky Salinimo rekomendacijos

Neuzterstos ir visiSkai tusCios pakuotés gali bati utilizuotos. Ne pagal galiojancias nuostatas iStustintos statinés yra pavojingos
atliekos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vezima

14.1 JT numeris ar ID numeris
netaikoma
14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

Sausumos transportas (ADR/RID)
Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas krovinys.
Jiry transportas (IMDG)
Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas krovinys.
Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR)
Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas krovinys.
14.3 Gabenimo pavojingumo klasé (-s)
netaikoma
14.4 Pakuotés grupé
netaikoma
14.5 Pavojus aplinkai

Sausumos transportas (ADR/RID) netaikoma
Jiry transportas (IMDG) netaikoma

14.6 Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Visuomet gabenti uzdarose, tiesiai stovinCiose ir saugiose talpose. UZtikrinkite, kad asmenys, transportuojantys produkta, Zinoty,
ka daryti jvykus avarijai ar jam iStekeéjus.
Saugaus naudojimo nuorodos: Zidrékite dalys 6 - 8
14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry transportu pagal IMO priemones
Pagal IBC kodeksag transportuoti kaip biry krovinj draudZiama.
14.8 Papildoma informacija
Sausumos transportas (ADR/RID)
netaikoma
Jury transportas (IMDG)
netaikoma
Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR)
netaikoma

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
ES nuostatos

Leidimai ir (arba) Naudojimo apribojimai
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Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas (apribojimai)

Naudojimo apribojimas pagal REACH, XVII prieda, Nr.: 03

Nurodymai jdarbinimo apribojimui

Laikykités darbo salygy ribojimy pagal motinystés apsaugos direktyvg 92/85/EEB arba grieztesnius Salies jstatymus, jei jie
taikomi.

Atkreipkite démesj j uzimtumo apribojimus pagal direktyva 94/33/EB dél dirbancio jaunimo apsaugos arba grieZtesnius Salies
jstatymus, jei jie taikomi.

Direktyva 2010/75/ES dél pramoniniy emisijy [Industrial Emissions Directive]

LOJ verté: 0 g/l

Direktyva 2012/18/ES dél dideliy, su pavojingomis cheminémis medziagomis susijusiy avarijy pavojaus kontrolés
[Seveso lll direktyva]
Pavojaus kategorijos / Pavadintos pavojingos medziagos

Sis produktas neklasifikuojamas pagal Direktyva 2012/18/EU.
Nacionalinés nuostatos

Taip pat atsizvelkite j nacionalines teisines normas!
Medziaga/produktas, jtrauktas j Siuos nacionalinius inventorius

Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) - AU

Domestic Substances List (DSL) - CA

Japanese Existing and New Chemical Substances Inventory (ENCS) - JP
U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA) - US

15.2 Cheminés saugos vertinimas
Neatlikti Same miSinyje esanciy medzZiagy saugos jvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

2-15 skyriuose pateikty atitinkamy pavojingumo fraziy ir (arba) atsargumo fraziy sarasas

H301 ToksiSka prarijus.

H311 ToksiSka susilietus su oda.

H314 Smarkiai nudegina odg ir paZeidzia akis.

H315 Dirgina oda.

H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.

H318 Smarkiai pazeidzia akis.

H319 Sukelia smarky akiy dirginima.

H330 Mirtina jkvépus.

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

H400 Labai toksiSka vandens organizmams.

H410 Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUHO71 Esdina kvépavimo takus.

MisSiniy klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal (EB) reglamentg Nr. 1272/2008 [CLP]
netaikoma

Svarbios literatiiros nuorodos ir duomeny Saltiniai
Duomenys paimti i§ informaciniy leidiniy ir literataros.
Santrumpos ir akronimai

ADR: Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais

AGW: Poveikio ribiné verté

BRV: Biologinés ribinés vertés

CAS: Cheminiy medziagy santrumpy tarnyba

CLP: Klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo

CMR: Kancerogeninis, mutageninis ar toksiskas reprodukcijai

DIN: Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung (German Institute for Standardization / German
industrial standard)

DNEL: ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté

EAKV:

EC: Veiksminga koncentracija

EB: Europos Bendrijos

EN: Europos standartas

ES/EEB: Europos ekonominé erdve

IATA-DGR: Tarptautiné oro transporto asociacija — Pavojingy prekiy reglamentai

IBC Code: Tarptautinis kodas laivy konstrukcijoms ir jrenginiams gabenantiems pavojingas medziagas backose
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ICAO-TI:

IMDG Code: Tarptautinio jara gabenamy pavojingy kroviniy kodekso
ISO: Tarptautiné standartizacijos organizacija

LC: Mirtina koncentracija

LD: Mirtina dozé

MARPOL: Tarptautiné konvencija dél tarSos iS laivy prevencijos

EBPO: Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacija

PBT: Patvari, bioakumuliaciné ir toksiSka

PNEC: Prognozuojama poveikio nesukelian€ig koncentracijg

RID: Pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo geleZinkeliais taisyklés

REACH: Cheminiy medziagy registracija, jvertinimas, autorizacija ir apribojimai
JTO: United Nations

VOC: Lakieji organiniai junginiai

VvPVB: labai patvarios ir didelés bioakumuliacijos

Pakeitimy nuorodos

* Ankstesnéje versijoje pateikti duomenys pakeisti.
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